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  Neo-Flex®  
移动式媒体中心

•	 	将数字标牌和图像移动到您需要的地方

•	 	可将显示器横向或者纵向旋转——无需
重新安装显示器

•	 	配上可选的摄像仪配件便可把有限的空
间转换视频会议室

•	 	可将手推车轻松推过标准尺寸的门道和
门槛

•	 	特有专利CF恒力技术可轻松实现毫不费
力地旋转显示器机身、调整倾斜度和高
度。只需要轻轻一碰即可操作，根本不
需要把手和控制杆。

•	 	模块化电缆管理槽可将电缆以有序方式
隐藏起来

•	 	快速装配和安装 

使用爱格升时尚的Neo-Flex移动媒体中心，为数字内容注入活力。通过轻松
的高度调整和集成的横纵向旋转能力，这辆手推车能满足各个应用场合的各
种投影需求，扩展了您投资物的价值。经济实惠、简单的组装和轻松的操作
使移动媒体中心成为数字标牌、会议和其他应用的完美选择。

升降，倾斜、旋转和移动性四大特点来扩展您传媒投资的价值



•	 	符合UL	Tip标准1667和1678	

•	 	坚固的塑料复合架板可方便地连接到手推车上的任何高度

•	 	模块化电线管理系统适用于各种布线结构

•	 		对于有些等离子显示器，不建议使用纵向模式。如果您对等
离子显示器的纵向模式功能有疑问，请联系显示器制造商 
（这不是LCD技术的问题）		

•	 		CPU与通用CPU支架附件（单独订购）安全地连接到手 
推车后部。与从30	x	8	cm	(高度x深度)一46	x	22	cm	 
(高度x深度)	的CPU尺寸兼容	

•	 	带有VESA孔安装模式的小型CPU可以用MMC	VESA-CPU
安装架（单独订购）安装在显示器后面；符合VESA的
（75/100	mm）瘦客户机CPU必须具有75	x	75	mm或100	x	
100	mm安装孔模式。

•	 		添加MMC摄像仪架套件（97-491-085，单独订购），以便将
可调摄像仪架放置在显示器上方	

LD VHD UHD

部件号（颜色） 24-190-085	(黑色) 24-191-085	(黑色) 24-192-085	(黑色)

包括 Neo-Flex手推车、显示器和托盘组件、下主架、4″	(10	cm)脚轮（两个锁定脚轮）、 
后部电缆架、电线槽套件；不包括视频会议设备

常规	LCD	尺寸 27–60″ 37–75″ 50–80″

LCD	尺寸为近似值。尺寸为屏幕的对角线长度。只要屏幕重量不超过安装的最大重量，LCD	尺寸可能会超出但是也可能不会影响使用。

承重能力 11.3–22.7	kg*	 22.7–40.8	kg* 40.8–5.4	kg*

升降 50.8	cm

倾斜 20°

旋转 90°

VESA MIS-D/E/F* MIS-D/F*

兼容显示器 请登录网站查询

运送重量 46	kg

运送尺寸 168	x	50.3	x	33.5	cm	（宽x长x高）

保修 5年

*请登录网站查看详情

下载更多资料，请访问www.ergotron.com
更多信息，请咨询：
北美800.888.8458	/	+1.651.681.7600	/	insidesales@ergotron.com
欧洲	+31.33.45.600	/	info.eu@ergotron.com
亚洲环太平洋地区	apaccustomerservice@ergotron.com
中国客服专线：	400-120-3051	apaccustomerservice@ergotron.com
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内容可能变更
Ergotron设备并非旨在治愈、治疗、减轻或预防任何疾病
WorkFit,	Neo-Flex和PowerShuttle	此三个商标已在北美和中国注册。
WorkFit,	StyleView,	LearnFit,	Neo-Flex,	PowerShuttle,	LiFeKinnex,	CareFit	和	
eKinnex	都是Ergotron已注册商标。


