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日
本

語
ユーザーガイド

日本語
最新のユーザー インストール ガイドは、www.ergotron.com でご確認いただけます。
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日
本

語

これらの記号は、ユーザーが注意すべ
き安全面の条件について警告するもの
です。製品またはドキュメントで次のよう
な安全上の問題に直面した際、その重
大さを認識して理解できる必要がありま
す。安全上の注意を認識し、適切に対応
できない子供が本製品を使用する場合
は、大人の監督が必要です。

危険記号の説明 記号 記号が表す
言葉 危険レベル

注 注は、本製品をより良く使用するための重
要な情報です。

注意
注意は、ハードウェアの損傷やデータ損失
の可能性を示しており、問題を回避する方
法も説明されています。

警告
警告は、機器の損傷や人体の怪我を引き
起こしたり、死に至らしめる可能性がある事
態であることを示しています。

電気
電気は、回避しないと怪我、火災、死亡の恐
れがある切迫した電気に関連する危険を
示します。

安全性
重要！本製品は取り付け後に調整する必要があります。調整を行う前に、すべての機器が本製品に適切に取り
付けられていることを確認してください。本製品は可動範囲内でスムーズかつ簡単に動く必要があり、選定し
た位置にしっかり固定されなければなりません。製品が簡単に動きすぎる場合、動きがぎこちない場合、ある
いは目的の位置に固定されない場合は、説明書に従いスムーズに動くように調整してください。お使いの製品
や調整によっては、違いがはっきりするまで何回か回さなければならないこともあります。本製品に機器を追
加したり、機器を取り外したことで積載重量が変わった場合は、安全かつ最適な操作を実現するために調節手
順を繰り返してください。 

警告:  レバーをリリースすると、バ
ネの力でキーボード トレーが飛
び出します。

警告:  キーボード アームが回転し、収納ポジ
ション押し付けられると、E-Brake カバーが
破損する恐れがあります。
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< 3 lbs. (4.1 kg)

90°

12° 6" (152mm)

6' (152 mm) 6" (152mm)

17" (430 mm)
25.4" (645 mm) 23.7" (602 mm)

4.7" (120 mm) 4.7" (120 mm)
6" (152 mm) 4.7" (120 mm)

4.6" (117 mm)
9.6" (243 mm)3.6" (91mm) 1.4" (35 mm)

6.6" (169 mm) 5" (127 mm)

4" (102 mm)

日
本

語
特長と仕様

注意:積載物は記載の最大積載重
量を超えてはなりません。重大な人
体の怪我や機器の損傷を招く恐れ
があります。
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2

A B C

1

8mm 8mm

1x

1x 1x

8x 8x

M4 x 25mm M5 Nylock Nut

Alcohol Prep

Sterile1x

PH2

日
本

語
構成部品

必要なツール



5 of 11888-45-322-G-00 rev. E • 08/19

1

2

3

日
本
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電源ブリック ホルダーがある場合は、取り外します。

マウス ホルダーを取り外します。

キーボードをトレーから取り外してください。
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4

b

5

M5 Nylock Nut M5 Nylock Nut

4x 4x

8mm

8mm 8mma b

a

日
本

語

a.  PH2 プラス ドライバーを使用して、プラ
ス ネジ (8 本) を外します。

注:  これらのネジの取り外しには PH2 プ
ラス ネジを使用してください。  ゆるみ止め
接着剤を使用している場合は、ある程度の
力が必要です。

b.  8 個のナットを外し、キーボード トレーを固定キーボ
ード アームから分離します。

8 個のナットを使用し、キー
ボード トレーを高さ調節可
能キーボード アームに取り
付けます。

重要！キーボード トレイを取り外す場合は、
作業中にネジが落ちないよう、マウス トレイを
キーボード トレイにスライドさせてから作業
を行ってください。
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6

M4 x 25mmPH2
8x

日
本

語

キーボード トレーを取り付けた高さ調節可能キーボード アームを 8 本のプラス ネジで
カートに固定します。

注:  これらのネジに 13in lbs (1.2Nm) 以上のトルクを与えてください。

カートに引出しがある場合は、キーボード アームがカートの上にぴった
り合うように調節する必要があります。

キーボード アームが完全に伸ばせるよう、レバーを緩めます。

警告:  レバーをリリースすると、バ
ネの力でキーボード トレーが飛
び出します。
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7
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Alcohol Prep

Sterile
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注:  キーボードとマウスのケーブルは、図のように配線します。  ケ
ーブル管理用ブラケットを接着する際には、アルコールを含ませた
布でキーボード アームをきれいに拭いてから行ってください。

電源ブリック ホルダーを取り外している場合は、取り付けます。

マウス ホルダーを取り付けます。
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10
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注: キーボード アームを可動域内で動かす際には十分注意してください。  ヘッド ユ
ニットやマウス用棚、ブリック ブラケット (取り付けている場合) にキーボード トレー
がぶつかる可能性があります。
引き出しが付いている場合、キーボード アームは下方向に 4 インチしか動きません。

キーボード アームの高さと張力を調整します。

警告:  レバーをリリースすると、バ
ネの力でキーボード トレーが飛
び出します。

警告:  キーボード アームが回転し、収納ポジ
ション押し付けられると、E-Brake カバーが
破損する恐れがあります。
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11

14mm (9/16")

a

b
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調節ステップ
重要！本製品は取り付け後に調整する必要があります。調整を行う前に、すべての機器が本製品に適切に
取り付けられていることを確認してください。本製品は可動範囲内でスムーズかつ簡単に動く必要があり、
選定した位置にしっかり固定されなければなりません。製品が簡単に動きすぎる場合、動きがぎこちない場
合、あるいは目的の位置に固定されない場合は、説明書に従いスムーズに動くように調整してください。お
使いの製品や調整によっては、違いがはっきりするまで何回か回さなければならないこともあります。本製
品に機器を追加したり、機器を取り外したことで積載重量が変わった場合は、安全かつ最適な操作を実現す
るために調節手順を繰り返してください。 

ライザーを動かすには、ストッパーを解除します。

リフト(上下)

リフト強度の増大
積載重量が重すぎる場合、または本製
品の位置を上げても下がってくる場合に
は、リフト強度を高める必要があります。

リフト強度の低減
積載重量が軽すぎる場合、または本製
品の位置を下げても上がってくる場合に
は、リフト強度を弱める必要があります。
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注: カスタマー サービスにご連絡の際は、シリアル番号をお知らせください。
最寄りのカスタマー ケアの電話番号については、こちらをご覧ください:  http://contact.ergotron.com
サービスをご覧ください: www.ergotron.com
保証書をご覧ください: www.ergotron.com/warranty


