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用户指南

需要的工具



完全拧紧



纵向/横向 加装此螺丝，可阻止屏幕旋转

顶部

顶部

底部

底部



增加摩擦力 
如果该产品太易于移动，那么您
将需要增加摩擦力：

减少摩擦力
如果该产品太难于移动，那么您将
需要降低摩擦力：

倾斜（前后）



完全拧紧



安全性

警告：务必安装好旋转锁止！不按照此说明会导致安装不稳定的情况，并且可能导致设备损坏和/或人身伤害。

警告：谨防夹伤！请勿将手放置于显示器支架下方，否则可能会导致人身伤害。

如需了解有关符合人体工程学电脑使用的更多信息，请登录：www.ergotron.com/ergonomics



警告：由于安装表面材质差异很大，必须确保安装表面足以支撑所安装的产品和设备。

小心：保持线缆有足够的松驰度以便全方位移动。
为了避免夹住线缆，请务必遵守本手册中的布线说明。不遵守本警告指示可能导致设备损坏或人身伤害。

安全性



倾斜（前后） 纵向/横向摆动（左右）

摇动– 侧向

小心： 对于台夹式安装： 不要将显示器旋转出桌面边缘之外

安全性

注意：请勿超过所列的最大可承重量。否则可能导致重伤或设备损坏！

重量范围：
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注： 联系客服时，请提供序列号。

若需当地客户服务电话号码，请访问： http://contact.ergotron.com

对于上门服务: www.ergotron.com

对于保修，请访问: www.ergotron.com/warranty

若需最新的用户安装指南，请访问：www.ergotron.com


